
ความสะดวกสบายใน

การระบายอากาศ

16

ขอ้มูลดา้นเทคนิค RTE AX 

B16
ก าลงัส่งออก/ความจแุบตเตอร ี่ 1.25 กโิลวตัต/์26.1 Ah

เสน้ผ่านศูนยก์ลางลม ประมาณ 16 นิว้/410 มม.

อตัราการไหลตาม

มาตรฐาน ISO 5801
5,154 ลบ.ม./ชม.

แรงลมตามมาตรฐาน ISO 13350 21.6 นิวตนั

ขนาด (ย x ส x ก) 520 x 600 x 355 มม.

เวลาการท างานของแบตเตอรีท่ี่

ก าลงัไฟ 100 %
60 นาที

เวลาการท างานของแบตเตอรีใ่น

โหมด BOOST
30 นาที

น ้าหนกั ประมาณ 25 กก.

แบตเตอรีท่รงพลงั

แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนของ RTE AX 

B16 น้ันมปีระสทิธภิาพอย่างยิง่และเป็น

ซพัพลายเออรด์า้นพลงังานทีม่อีายุการ

ใชง้านยาวนาน เป็นหน่ึงในตลาดที่

ทนัสมยัทีสุ่ด

และ - ดว้ยระบบจดัการแบตเตอรี่

อจัฉรยิะ - ชว่ยใหม้ั่นใจไดถ้งึอายุการใช ้

งานทีย่าวนานและใชง้านไดย้าวนาน 

แบตเตอรีใ่หก้ าลงัไฟ 953 วตัตต์่อ

ช ัว่โมง ซึง่สอดคลอ้งกบัการท างาน

ต่อเน่ืองเป็นเวลา 60 นาททีีก่ าลงัไฟเต็ม

ท าใหง้่ายต่อการควบคุมทุก

สถานการณใ์นการปฏบิตังิาน

โหมดการท างานสองโหมด

RTE AX B16 สามารถใชพ้ลงังานจากแบตเตอรีแ่บบชารจ์ไฟไดห้รอืผ่านไฟฟ้าจากครวัเรอืน ซึง่ชว่ยใหก้ารท างานไดอ้ย่างรวดเรว็เมือ่

เร ิม่ด าเนินการ แมเ้พยีงเวลาท างาน 60 นาทขีองพดัลมแบบเต็มก าลงัก็เพยีงพอส าหรบัการใชง้านส่วนใหญ่ หากใชเ้วลานานกว่าน้ัน การ

เปลีย่นจากแบตเตอรีเ่ป็นไฟฟ้าหลกัระหว่างการท างานก็สามารถท าไดอ้ย่างต่อเน่ือง หากตอ้งการปรมิาณอากาศมากขึน้ในเวลาอนัสัน้ 

โหมด BOOST ก็สามารถใชไ้ดเ้ชน่กนั


