
เครือ่งตดั eDRAULIC

ENS 789 e³  93-20-44

ขอ้มูลทางเทคนิค

ขนาดไม่ใช่หน่วยเมตริก ใช้ส าหรบัอ้างอิงเท่านัน้

หวัขอ้ ค่า หน่วย หมายเหตุ

ขนาด ย x ก x ส 912 x 266 x 253 มลิลเิมตร ปิด : ไม่ไดใ้สแ่บตเตอรี่

35.6 x 10.5 x 9.96 นิว้

ประสทิธภิาพการตดั Ø42 มลิลเิมตร

Ø1.65 นิว้

ความกวา้งเมือ่กางปากตดั 202 มลิลเิมตร วดัทีป่ลายปาก

8.06 นิว้

ชว่งอณุหภูมทิีส่ามารถ

ใชง้านได้

-20 … +55 องศาเซลเซยีส

-4 … +131 องศาฟาเรน

ไฮน์

น ้าหนกั 22.2 กโิลกรมั รวมน ้ามนัไฮดรอลกิ ไม่ใสแ่บตเตอรี่

49.4 ปอนด ์ รวมน ้ ำมนัไฮดรอลกิ ไมใ่สแ่บตเตอรี ่
น ้าหนกัแบตเตอรี ่9 แอมป์ 1,6 กโิลกรมั

3.6 ปอนด ์

น ้าหนกัแบตเตอรี ่5 แอมป์ 1,2 กโิลกรมั

2.7 ปอนด ์

ระดบัการป้องกนัฝุ่น

และน ้าตามมาตรฐาน         

DIN EN60529:2014-09

IP 58
อยูใ่นน ้าได ้60 นาททีีร่ะดบัความลกึ

3  เมตร

ระยะเวลาเปิด/ปิด > 2 วนิาที ไม่มโีหลด

ระดบัความดงัของเสยีง โหมดปกติ 72 เดซเิบล

ทีโ่หลดสงูสดุ 73 เดซเิบล

ไฟฟ้าทีใ่ชเ้มือ่ชารจ์แบตเตอรี่ 25,2 โวลท,์ไฟ

กระแสตรง

มแีบตเตอรีล่เิทยีมไอออ้นเป็น                        

option เสรมิ

5,0 / 9,0 แอมป์/ชม.

พลงังานไฟฟ้าทีใ่ช้ 7,7 แอมป์ โหมดปกติ

42,2 แอมป์ ทีโ่หลดสงูสดุ

ประสทิธภิาพการ

ตดัตามมาตรฐาน 

EN 13240

1K-2K-3K-4K-5K

ความดนัเมือ่ใชง้าน 70 เมกะปาสคาล

10,000 psi

Note:

Since all values are subject to tolerances, minor differences may occur between the data of your equipment and this data.
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